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CC 90 kW CA trifasica 11 kW

100% @ 51 minutos S 9,3 horas

Carga rapida 10-80% m Carga convencional 5-100%
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Motor eléctrico

150 kW (204 CV) Chasis corto (L2H2) Chasis largo (L3H2)

330 Nm | Volumen carga 9,7 m® | Volumen carga 11,0 m®
(©— Carga it 970 kg (©— Cargati 910 - 1.285 kg

Autonomia eléctrica

366 - 414 km
(Ciclo urbano WLTP)

g &

5.546 5.940

Capacidad bateria

88 kWh

<

2.062
2.062



Especificaciones Equipamiento

eDELIVER 9 L2H2 L3H2 L3 Chasis Cabina EXTERIOR

CAPACIDAD BATERIA 88 kWh 88 kWh 88 kWh o Paragolpes delantero en el color de la carroceria
DIMENSIONES Y PESOS o Parrilla delantera cromada satinada

Longitud total mm 5.546 5.940 6.200 o Limpiaparabrisas delantero con intermitencia variable

Anchura total mm 2.062 2.062 2.052 o Retrovisores exteriores con luces de intermitencia integradas
Altura total mm 2.515 2.515 2.310  Retrovisores exteriores regulables eléctricamente y calefactables
Distancia entre ejes mm 3.366 3.760 3760 o Llantas de acero de 16" (neumaticos 215/75R16C)

Peso méaximo autorizado kg 3.500 3.500 3.500

o Cable de carga Modo 3 (Mennekes-Mennekes)

Eifo en \’/almo . kg el Aty 22 » Funcién de carga exterior V2L (Vehicle to Load)
'ga maxima Util kg 970 910 1.285 X o
Carga maxima eje delantero kg 1.885 1.885 1885 © Puerta lateral deslizante en el lado del pasajero
Carga méxima eje trasero kg 2.350 2.350 2.350 o Puertas traseras simétricas con apertura hasta 180° *
Numero de plazas & & 3
ZONA DE C‘;\RGA Ademas en eDELIVER 9 L3H2
Volumen total de carga m 9,7 11,0 - » Puertas traseras simétricas con apertura hasta 253° *
Longitud total mm 3.019 3413 -
Anchura total mm 1.800 1.800 - SEGURIDAD
Anchura pasos de rueda mm 1.366 1.366 - o Airbag delantero para el conductor
Altura total mm 1.802 1.802 - o Airbag delantero para los pasajeros
Altura zona de carga al suelo mm 632 632 - o Airbags laterales
Anchura puerta lateral deslizante mm 1.269 1.269 - . :
ﬁr{l:gr; -?Kzrltgi‘aéesral deslizante mm 1.570 1.570 - : éﬁi%? :: tcr ::(I;?:n (TCS)
Potencia méxima KW (CV) 150 (204) 150 (204) 150 (204) © Control de estabilidad activo (ESP)
B, Nm (kgm) 330 (33,6) 330 (33,6) 330 (33,6) » Sistema de asistencia de arranque en cuesta (HHC)
Consumo de energia eléctrica (ciclo combinado WLTP) kWh/100km 31,3 32,0 427 o Sistema de aviso de colision frontal (FCW)
Autonomia eléctrica (ciclo combinado WLTP) km 315 312 214 o Sistema de frenado de emergencia automatico (AEBS)
Autonomia eléctrica (ciclo urbano WLTP) km 414 411 366 o Sistema de deteccion de angulo muerto (BSD) *
Velocidad méxima km/h 100 100 100 o Asistencia de salida segura de ocupantes (OSEA) *
Capacidad de remolque (sin freno) kg 750 750 750 o Sistema de asistencia de cambio de carril (LCA) *
Capacidad de remolque (con freno) kg 1.500 1.500 1.500 o Sistema de aviso de salida del carril (LDW)
Radio minimo de giro Ll 6.7 7.4 74 « Sistema de asistencia de mantenimiento de carril (LKA)
Capscidnd b 8o 80 0 - e it e fercs (85)

’ ’ ' o Distribuidor electronico de la frenada
Capacidad neta kWh 85,2 85,2 85,2 . . .
Tiempo de recarga convencional (CA trifasica 11 kW 5-100%) 9,3 horas 9,3 horas 9,3 horas ¢ S!stema de a&stgnqa a. !a frenada.('BAS) ”
Tiempo de recarga rapida (CC 90 kW 10-80%) 51 minutos 51 minutos 51 minutos ¢ S!stema de monitorizacién de pre.8|on de los neumaticos (TPMS)
DINAMICA » Sistema de llamada de emergencia SOS (e-Call)
Traccién Delantera o Faros delanteros Full LED
Caja de cambios Automatica EV o Faros antiniebla delanteros
Direccion Direccion asistida cremallera con asistencia eléctrica o Luces diurnas LED
Suspension delantera Conjunto tipo McPherson » Sistema inteligente antirrobo (alarma)
Suspension trasera Eje rigido y ballestas semielipticas » Sensor de oscuridad y encendido automatico de luces
Neumaticos 215/75R16C » Sensor de lluvia y funcionamiento automatico de los limpiaparabrisas

 Control de velocidad de crucero adaptativo (ACC)

» Sistema de monitorizacion del conductor (DMS)

o Sistema inteligente de asistencia de velocidad (ISA)

o Cierre automatico de puertas en funcion de la velocidad

» Reposacabezas y cinturones de seguridad con sistema de aviso

CONFORT

» Aire acondicionado con filtro antipolen

o Direccion asistida eléctrica

o Elevalunas eléctricos (funcion un solo toque)

» Cierre centralizado con apertura remota de puertas
» Freno de estacionamiento eléctrico

 Volante multifuncion de microfibra regulable en altura
» Volante calefactable

 Asiento del conductor regulable en altura

]
ﬂ ENERG" [ © Equipo de sonido con radio digital DAB+ y mandos integrados en el
215/75 R16C 116/114 R - volante

o Sistema de infoentretenimiento con pantalla tactil de 31,2 cm (12,3")

o Funcion Mirror Link (Apple CarPlay® & Android Auto™)

o Sistema Bluetooth® para teléfonos moviles con mandos en el volante

® 2 puertos USB

o Asistencia al aparcamiento delantero (radar de aproximacion)

— o Asistencia al aparcamiento trasero (radar de aproximacion) *
@’m o Camara de vision trasera *

- - » Cuadro de relojes con display multi-informacién LCD

© Ordenador de viaje

o Luz interior de lectura LED

© Suelo de goma en la zona de carga *

0°

Gama MY25. Este folleto recoge tnicamente caracteristicas e informacion general que pueden variar, por lo que por si solo no constituye S X
oferta contractual. Para conocer las condiciones particulares de cada modelo/versién, asi como las de la garantia, por favor, ponte en ° Parjeles Irlterlores zona de carga parcialmente panelados con
contacto con un Concesionario Oficial Maxus. En su afan constante de mejora, tanto el fabricante de Maxus como su importador en Espafia polimero

se reservan el derecho a modificar las especificaciones y/o equipamientos sin previo aviso. Fecha de edicién: Septiembre 2025 ) _
*No disponible en las versiones Chasis Cabina

GARANTIA MAXUS

5 afos o0 100.000 km

Baterfa: 8 afios 0 160.000 km WWW.maxus-automotive.es



